
Informationen zum 
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Deutsche Bahn| Lärmsanierung (I.II-W-L)



Agenda

2DB | Hasan Ilhan | I.II -W-L-K | Februar 2024

1. Lärmsanierung Allgemein

2. Voraussetzung zur Förderfähigkeit

3. Maßnahmen zur Lärmsanierung

4. Schalltechnisches Gutachten 

5. Umsetzung Passive Maßnahmen

6. Bauliche Umsetzung
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Lärmsanierung Allgemein
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Informationen zur Lärmsanierung
Finanzierung der Lärmsanierung

Finanzierung
BMDV

Finanzielle Baufreigabe, 
Baurecht, Bauaufsicht

Eisenbahn-Bundesamt

Realisierung
DB InfraGo AG

seit 2016 stehen jªhrlich 150 Mio. û zur Verf¿gung
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Informationen zur Lärmsanierung
Das Gesamtkonzept für die Lärmsanierung

bundesweiter Vergleich der 
Lärmemissionen auf dem gesamten 
Streckennetz von 33.500 km

ca. 6.500 km mit nächtlichem 
Emissionspegel von > 54 dB (A)

Aufteilung der 6.500 km in 
Sanierungsabschnitte
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Informationen zur Lärmsanierung
Das Gesamtkonzept für die Lärmsanierung

Grundlagen der Priorisierung

Anlage 1 des Gesamtkonzeptes: 
Abschnitte fertig gestellt oder in 
Bearbeitung

Anlage 3 des Gesamtkonzeptes:    
Noch zu bearbeitende Abschnitte

Lärmbelastung Einwohner

+
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Informationen zur Lärmsanierung
Aktueller Stand



Voraussetzungen zur 
Förderfähigkeit 
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Voraussetzungen zur Förderfähigkeit 
gemäß Lärmsanierungsrichtlinie (ab 01.01.2022)

Gebietskategorie Tag (6:00 -22:00 Uhr) Nacht (22:00 -6:00 Uhr)

Krankenhäuser, Schulen,
Kur- und Altenheime, 

reine und allgemeine Wohn -
sowie Kleinsiedlungsgebiete

64 dB (A) 54 dB (A)

Kern-, Dorf - und Mischgebiete 66 dB (A) 56 dB (A)

Gewerbegebiete 72dB (A) 62 dB (A)
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Voraussetzungen zur Förderfähigkeit 
gemäß Lärmsanierungsrichtlinie

Die Förderungsfähigkeit ist gegeben, wenn

1. die Immissionsgrenzwerte für die Lärmsanierung 
überschritten sind

2. für die bauliche Anlage vor dem 1. Februar 2015 eine 
Baugenehmigung erteilt wurde
oder
die bauliche Anlage im Geltungsplan eines vor dem
1. Februar 2015                                                                                                            
bestandskräftig gewordenen Bebauungsplanes
errichtet wurde   

3. bei aktiven Maßnahmen das Nutzen -/ 
Kostenverhältnis NKV > 1 ist

NU  = 77 û, der Nutzen je dB(A) Pegelminderung, Einwohner und Jahr; 
dL = die mittlere Pegelminderung in dB(A) aus dem schalltechnischem Gutachten; 
E     = die Anzahl der von Grenzwertüberschreitungen betroffenen Einwohner (= WE x 2,1)
t      = 25 Jahre, die anzusetzende Nutzungsdauer;
K     = die Höhe der für die Maßnahme erforderlichen Zuwendungen in Euro.



Maßnahmen zur Lärmsanierung
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Maßnahmen zur Lärmsanierung

Aktive Maßnahmen

Fördervoraussetzung: Der bewertete 
Nutzen übersteigt die Kosten der 
Maßnahme (NKV>1)

Schallschutzwände nicht überall 
einsetzbar (Topographie, städtebauliche 
Gegebenheiten) 

Aktive Maßnahmen

Passive Maßnahmen

Einbau von 
Schallschutzfenstern

Schallgedämmte 
Wandlüfter

Verbessern Schall -
dämmung von 
Rollläden, Wänden und 
Dächern

Einsatz , wenn nach aktiven Maßnahmen 
Immissionsgrenzwert an Außenfassade > 54 dB(A) 

Schützen Innenräume , nicht den Außenbereich

Gemäß Förderregularien

25%-tige finanzielle Beteiligung der 
Eigentümer:innen



Aktiver Schallschutz ðAufbau Lärmschutzwände 

Wie sind Lärmschutzwände aufgebaut?

Lochblech

Absorberkörper (mineralische 

Faserdämmplatten)

Aluminiumprofil

ein- oder beidseitig hochabsorbierend
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Bahnzugewandte Seite

Anliegerseite

Absorberkörper

14



Schalltechnisches Gutachten
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Warum Berechnung und keine Messung der Immissionspegel?
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ɄWitterungseinflüsse
ɄVerkehrsbelastungsschwankungen
ɄStörgeräusche
ɄKeine Filterung einzelner 

Schallquellen

ɄGesetzlich vorgeschrieben
ɄGleiche Grundbedingungen
ɄBetrachtung einzelner Schallquellen
ɄRechnen mit Prognosewerten 

(Zukunft) möglich

16. BlmSchV und Rechenrichtlinie Schall 03
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Schalltechnische Untersuchung 
Digitales Berechnungsmodell

Sontra

Dreidimensionales Geländemodell

Berechnung der Emissionspegel für Tages - und Nachtzeitraum

Zugzahlen Ist und Prognose
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Aktiver Schallschutz - Wirkung
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Schallgutachten ohne Maßnahmen
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